
Altum - - - - - Pt Multi- Spektrum Kamera



Hauptmerkmale:

Sensorauflösung

320x256 Thermal IR

Spektrum)

Vorteil:

Vorteil:

120 m 5,28 cm/Pixel



Anwendung:

RGB -Kamera



Bewässerungszyklusplan:

Bewässerungszyklusplan:

Gewicht

Vorhersage von Wasserstress:

Pflanzenphänotyp:

460 g (Kamera DLS2)

-

120 m 2,49 cm/Pixel

Vorhersage von Wasserstress:

48 x 39 (heißer IR)

Joggen

120 m 33,5 cm/Pixel

Spezifikation:

Modelllll Altum-Pt
Gewicht 460 g (Kamera DLS2)
Größe 11 x 8 x 6,9
Externe Stromversorgung 7v-25.2v
Sensorauflösung 7V-25.2V

Altum-PT
320x256 Thermal IR

Zentrale Wellenlänge Anzeigewinkel
Fangrate

RGB -Kamera Hauptmerkmale:
Wärme Infrarotband LFIR LWIR 7.5-13,5UM
2 mal/Sek
Spektrum)

120 m 5,28 cm/Pixel

Anwendung: 120 m 33,5 cm/Pixel
Model 120 m 2,49 cm/Pixel
Erfassungsrate 2 mal/Sek
Joggen Externe Stromversorgung

LFIR LWIR 7.5-13,5UM
Anzeigewinkel Kamera

Spezifikation:
48 x 39 (heißer IR)



Pflanzenphänotyp:

Spektrum

Größe

Zentrale Wellenlänge


