
GNSS Antenne Pyjama -500

1. Produktbeschreibung
Pyjama Der -500 ist eine 4-Sterne-helikale Antenne mit Vollfrequenz. Diese Antenne ist durch ihre
geringe Größe, ihre Genauigkeit mit hoher Positionierung und das leichte Gewicht gekennzeichnet,
sodass sie den Bedürfnissen der Benutzer effektiv erfüllen kann.
2. Anwendungen
Es kann in einer Vielzahl von Empfängern verwendet werden und wird häufig in UAVs, mobilen Geräten,
kleinen RTK -Geräten und vielem mehr verwendet. Abhängig von den Bedingungen kann es auch in
Militärfeldern verwendet werden.
3. Technische Parameter
Antennenspezifikationen
Frequenzbereich (MHz) BDS B1/B2/B3

GPS L1/L2/L5
Gronus L1/L2
Galileo E1/E5A/E5B

Gewinn (DBI) 3
Antennen AR (DB) ≤3
Horizontaler Abdeckwinkel 360 °
VSWR ≤ 1,5
Polarisation Rechte kreisförmige Polarisation
Portimpedanz (ω) 50
Phasenzentrum Fehler (MM) ± 2
Elektrische Spezifikationen
Gewinn (DB) 35 ± 3
Rauschfigur (DB) ≤ 1,8
Betriebsspannung (v) 3.3-12.0
Betriebsstrom (MA) ≤ 50
Ausgabe VSWR ≤2
In-Band-Flachheit (DB) ± 2
Differentielle Ausbreitungsverzögerung (NS) ≤5
Strukturelle Merkmale
Anschlusstyp SMA-J
Antennengröße (mm) Φ48.0 × 32,8
Kabel RG316 -Linie
Linienlänge (m) 1
Antennengewicht (g) ≤ 25 (ohne Draht)



Arbeitsumgebung
Betriebstemperatur (℃) -40 ~ 70
Lagertemperatur (℃) -55-85
wasserdicht Gradjahr IP67

Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind, können Sie sich gerne an uns wenden.

Shenzhen Ping Kim Technology Co., Ltd.

Website: https://pengjin.vip.yilumao.com/

Kontakt: Linda

Position: Verkaufsleiter

Geschäftstelefon: 8615814632339 QQ : 2850187683 E -Mail: pajamak@pajamakcn.com

Add: 602, Bill A, Hengyang Zhenshing, Oumi -Gebäude, Jihua Road, Stadtbiji, Longgang District, Shenzhen


