
PJA8 High Precision Android Handheld Collector

Professionelle Datenerfassungssoftware TMapper

★ Es verfügt über professionelle Android-Handheld-Tmapper-GPS-Software, einfache Vorgänge,
Navigationspunkte, Routen, Navigationsspuren, Bereichssammlung, Bearbeitung, Navigation
und andere Funktionen.

★ Eine Vielzahl von Flächenmessmethoden, einfache, effiziente und genaue Berechnungen der
Flächenberechnung. Es kombiniert Koordinaten und Fotos und aktiviert die Fotonavigation.

★ Online -Offline -Karte Der Arbeitsmodus unterstützt die Google Remote -Erfassungsbildkarte, die
elektronische Karte von Baidu, die Konturkarte und Online -Karte Offline -Paket kann ebenfalls
verwendet werden.

★ unterstützt Benutzer beim Anpassen der Karte. SHP, MIF und andere Formate. Mehrere GIS -
Datenausgabeformate, die alle Datenverarbeitungsanforderungen entsprechen.

★ Unterstützt CGCS2000 -Koordinaten, kann WGS84, Peking 54, XI "an 80 und benutzerdefinierte
Koordinaten und andere Koordinatensysteme gleichzeitig angezeigt, wobei die doppelte
Koordinatenanzeige unterstützt wird.

★ Die Softwareversion unterstützt den Online-Self-Service-Update-Service des Benutzers. Sie
unterstützt den Massenimport von Navigationspunktinformationen.

Datensammlerumfrage: Industrial 3 Prävention, stark, dünn und langlebig.
Schutzstandard für industrielle Klasse 3, IP68 -Schutzniveau, wasserdicht, staubdicht, schockdes, hoher
Schadensfestigkeit und hohe Haltbarkeit, leicht zu handhaben mit harten extremen Umgebungen, dünnem
und leichtem Körperdesign, einfach zu tragen.

Sensor

Entfernungssensor, Lichtsensor, elektronischer Kompass (geomagnetisch), Gyroskop,
Beschleunigungssensor

Betriebssystem: Android 7.0

Prozessor: Quad-Core 1.1GHz-Prozessor

GNSS -Funktionen

Empfänger: GPS Hokuto High Precision Chip, SBAs -Unterstützung

Positionierungsgenauigkeit: Ein-Punkt-Positionierung von 2-5 m (CEP) SBAs 1-3M (CEP)
Datenaktualisierung: 1Hz

Bildschirmfunktionen

Anzeige: 5,0-Zoll-HD-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung für ein klares Lesen in der Sonne

Auflösung: 1280 * 720 Pixel

Abmessungen: 159 * 79 * 16mm

Kamera

Die Rückfahrkamera ist 8 Megapixel und die Frontkamera 2 Megapixel

https://www.surveymappinginstrument.com/de/product/sokkia-total-station-im52.html


Datenkommunikation

Datenschnittstelle: Mini USB

Kommunikation: integriert Bluetooth, WiFi (unterstützt die Anruffunktion), FM, NFC, BT

Audioübertragung: China Mobile CSFB, China Unicom CSFB

Sprache: Chinesisch und Englisch

Speichern, speichern

2 GB RAM 16 GB interner Speicher, Unterstützung für die TF -Kartenausdehnung von bis zu 128 GB

Leistungsmerkmale

4500 mAh eingebaute Lithium-Polymer-Batterie, nicht aufregend.

Gewicht: 263g (einschließlich Batterie)

Betriebszeit: Die Batterie arbeitet unter normalen Betriebsbedingungen mehr als 20 Stunden.

Betriebstemperatur: -20 ℃ bis 60 ℃

Lagertemperatur: -40 ℃ bis 70 ℃

Standardanpassung

Host, Akku 1, Datenkabel, Ladegerät, Zertifikat, Garantie, TMapper-GPS-Software

Shenzhen Ping Kim Technology Co., Ltd.

Website: https://pengjin.vip.yilumao.com/

Kontakt: Linda

Position: Verkaufsleiter

Geschäftstelefon: 8615814632339 QQ: 2850187683 E -Mail: pjk@pjkcn.com

Add: 602, Bill A, Henyo Masao, Oumi -Gebäude, Jihua Road, Stadtbiji, Longgang District, Shenzhen


