
Descripción del
Producto
Michael Sense Camera Rededge-P
► Nuevos estándares para la calidad de los datos y la reproducibilidad
Rededge-P utiliza óptica dedicada e imágenes industriales líderes en la industria
Combina sensores con filtros de banda estrecha de grado científico. Además, es
Alta calidad a través del estricto proceso de calibración de fábrica
Una herramienta robusta y calibrada que ofrece una salida multiespectral confiable, sharp.
► solicitud
• Cuente el número de plantas.
• Análisis fenotípico
• Mapeador de estado de salud de la planta
• Gestión de fertilizantes
• Identificar enfermedades

• Identificación de especies y detección de malezas.
• Investigación avanzada de cultivos
• Grupo de puntos 3D de alta resolución
• Identificar enfermedades

https://www.surveymappinginstrument.com/es/product/micasense-sensor-rededge-mx-multispectral-camera-for-uav-mapping-drone.html


Análisis de dosel estacional con mayor resolución
Rededge-P es confiable, robusto, de alta calidad, potente con bandas panchromáticas de alta resolución que proporcionan una resolución de producción
de Pan Sharp de 2 cm (a 60 m) dos veces la resolución terrestre de la industria. Es un sensor multiespectral. El Rededge-MX ofrece integral Capacidades
estacionales, permitiendo la producción ajustada por píxeles a resoluciones previamente inalcanzables, al tiempo que mantiene la eficiencia y la
confiabilidad de los credenciales tradicionales de las plantas en todas las etapas de crecimiento.

Volar más bajo. Vuela más rápido. Ver más.
Rededge-P utiliza estándares de tarjeta de memoria CFEXpress de grado profesional, Almacenamiento extraíble en un tamaño personalizable que varía
de 64 GB a 2 terabytes. Todas las bandas de imagen se pueden capturar continuamente durante más de 24 horas por segundo. para Para los trabajos
que requieren múltiples vuelos, no es necesario conectar cables a la cámara para cada vuelo. Volar o traer su computadora al sitio. Rededge-P
Almacenamiento extraíble El siguiente vuelo comenzó en segundos.

Características principales
Aumento de almacenamiento
El nuevo estándar de almacenamiento extraíble profesional de CFEXpress "permite más de dos capturas por segundo, lo que permite el tiempo de
respuesta instantáneo entre vuelos con solo una tarjeta de reemplazo.
RGB de alta resolución y captura sincrónica multiespectral
Captura hasta 6 bandas simultáneamente y permite múltiples salidas de alta resolución, como RGB, índice de vitalidad de cultivo (NDVI, NDRE, etc.) y
panchromático de alta resolución.
Duplique la resolución espacial de la redga anterior
Equipado con un resumen pancromático de alta resolución, el RedEdge-P permite una resolución RGB y una salida multiespectral: la resolución es de 2
cm cuando vuela a 60 m. Descubra pequeños problemas y características más rápidamente y tome decisiones administrativas más confiables en una
variedad de casos de uso.
Trabajar con lo que tiene (drones, procesamiento, planificación de vuelos)
Esta solución es compatible con una amplia gama de aviones, desde grandes aeronaves de ala fija hasta pequeños múltiples. La planificación del vuelo
y el procesamiento de datos se pueden realizar utilizando herramientas estándar de la industria.
Diseño resistente
Rendimiento resistente al polvo de grado IP4X y resistente al agua



Especificaciones del
producto
Peso 350 g (12.3oz)

(Rededge-P DLS 2)

tamaño 8.9 x 7.0 x 6.7cm
(3.5 "x 2.8" x 2.6 ")

Fuente de alimentación
externa 7.0V a 25.2V

Entrada de energía 5.5/7.0/10w (espera, promedio, pico)

Resolución del sensor 1456 x 1088 (1.6MP por banda de MS)
2464 x 2056 (banda punk de 5.1MP)

Banda de espectro Azul, verde, rojo, borde rojo, cerca de infrarrojos
(Obturador global, banda estrecha)

Longitud de onda (nm)

Azul (centro 475 nm, ancho de banda 32 nm),
Verde (centro 560 nm, ancho de banda 27 nm),
Rojo (centro 668 nm, ancho de banda 14 nm);
Borde rojo (centro 717 nm, ancho de banda 12 nm),
Infrarrojo cercano (centro de 842 nm, ancho de banda 57 nm)

Salida de color RGB 5.1 MP (obturador global, ajustable a todas las bandas)
*Si se realiza el postprocesamiento apropiado

Distancia de muestra de
tierra (GSD)

120m (aprox. 400 pies) AGL 7.7 cm por píxel (por banda MS)
AGL de 120 m (aprox. 400 pies) a 3.98 cm por píxel (banda pancromática)

Tasa de captura Hasta 3 capturas de DNG en bruto por segundo

interfaz Elija entre tres GPIO configurables (activación de activación, PPS-In, PPS-Out y señales de primer nivel). Host Botón Virtual. Puerto USB 2.0 para WiFi. de serie.
10/100/1000 Ethernet. CF Express para el almacenamiento

Campo de visión 50 ° HFOV x 38 ° VFOV (MS)
44 ° HFOV x 38 ° VFOV (PAN)

Almacenamiento Tarjeta CFEXpress


