RADIODETECTION DETECHERCHE
DE Cables Lexxi T1660

Radiodection "S lexxi T1660 propose une combinaison inégalée de performances, de
disponibilité et d'économie. Radidésection dispose d'une ergonomie conviviale a partir du
modele TDR 1550 BICOTEST Lexxi T810, avec un moteur TDR unique et un rétroviseur de
couleur de 3,5 pouces. Créez un lexxi T1660.

En conséquence, la précision de distance a 1% et la résolution des testeurs de cables offrent
aux techniciens les outils dont ils ont besoin pour détecter les défauts rapidement et avec
précision. Ce que «est de plus, le Lexxi T1660 est si précieux qu'il permettra a plus de
techniciens de 1'équiper.

Le Lexxi T1660 est composé d'au moins deux éléments métalliques, dont I'un convient a
'analyse de tous les cables métalliques a extérieur ou a blindage. Les types de cables
incluent la télévision par cable, la communication de paires torsadées, Ethernet et méme
des cables d'alimentation basse tension. Le Lexxi T1660 est livré avec un ensemble de
cables de connexion a paire torsadés alligators de 100 ohms en standard. Un ensemble de
modules de plug-in en option peut étre utilisé pour répondre a une variété d'exigences de
l'industrie et des applications, tandis que le module de filtre de blocage permet une analyse
de sécurité des cables secteur triphasés tout en étant alimenté. RADIODETECTION "S
LEXXI T1660 offre l'innovation et I'abordabilité qui changeront considérablement la
productivité.

apercu

* Précision 1%

* Résolution de 1%

* Plage maximale: 6 km

* 3,5 pouces 256 x 328 pixels affichage de couleur

Accessoires standard (inclus avec Lexxi T1660)

Cable de connexion, paire torsadée, clip d'alligator - 10 / T1660-TP-ALLIG LEXXI T1660 Sac,
couvercle transparent - 10 / t1660-sac

Accessoires de module de plugin en option

Filtre de blocage de puissance, 25Q, Cat IV - 10 / T1660-bloc-bloc
Paire torsadé 50Q, clip d'alligator - 10 / T1660-TP-CROC-MOD-50
Paire torsadé 100Q, clip d'alligator - 10 / T1660-TP-Croc-MOD-100
75Q BNC, adaptateur BNC-F inclus - 10 / T1660-BNC-MOD-75



détail

Large, easy to read color display
simplifies fault locating in most
conditions.

Battery state

Launch pulse

Reflected pulse

Cursor

Modules for twisted pair, coaxial and Lexxi T1660 Is simple to use, with
power cables allow the Lexxi T1660 to just 6 control buttons and an easy to
find faults in wide ranging applications, follow menu to set your preferences.
even on live, 3-phase mains cables.

RADIODETECTION #

Distance to fault

VoP

Output impedance
Display range

Gain setting

Si vous étes intéressé par ce produit, n'hésitez pas a nous contacter.



