
Hyper VR
Une variété de performances

De meilleures choses dans des packages plus petits!

Fabriqué au Japon Topcon GNSS RTK GPS Hyper VR: Hypervr * est compact et léger et intègre
la technologie GNSS de pointe conçue pour résister aux environnements de terrain les plus
durs. En utilisant le chipset GNSS avancé de Topcon et la technologie des canaux de suivi
universel, HyperVR suit automatiquement tous les signaux satellites ci-dessus, maintenant et
à l'avenir.

Tous les signaux, chaque satellite, toutes les constellations sont réalisées dans une
conception compacte et robuste avec IMU et Ecompass intégrés.

Hiper VR est une solution complète et est polyvalente à bien des égards. Il peut être utilisé
pour les investigations statiques ou cinématiques de post-traitement GNSS en tant que RTK
Rover réseau avec un téléphone mobile 4G / LTE interne sur le FC-5000. Peut être utilisé
comme modem, UHF / FH / LongLink Worksite RTK Rover, ainsi que dans les workflows de
positionnement hybride breveté de Topcon.

De meilleures choses dans les petits packages
Le Hiper VR est plus petit et plus léger, mais ne soyez pas
dupe par sa petite taille. Ce n'est pas seulement avec la
plupart des fonctionnalités. Technologie avancée GNSS. Il est
également fait pour résister aux environnements les plus durs
sur place. Construction robuste Le logement - pas le plastique
faible - peut être soumis à un traitement sévère sur place.
Utilisation du chipset GNSS avancé de Topcon " La
technologie des canaux de suivi universel permet au
récepteur de suivre automatiquement tous les signaux
satellites. TOP - à nos jours et à l'avenir. Tous les signaux,
tous les satellites, toutes les constellations - le tout dans une
conception compacte et robuste, IMU intégré et Ecompass

Performances complètes et de pointe
● Channel de suivi universel "M" pour tous les satellites, signaux et constellations
Conception IP67 sous-estimée sur le terrain, compatible sur le terrain
● Facteur de forme compact idéal pour les GP à ondes millimétriques et le positionnement hybride
● IMU innovant à 9 axes et ECOMPASS à 3 axes ultra-compacts

TILT "- Technologie de nivellement intégrée de TopCon
Le Hiper VR intègre un moment d'inertie innovant à neuf axes. Unité de
mesure
(ImlU) et ultra-compact 3 axe Compasse électronique. Cette
technologie avancée
Compenser Manquer- Les mesures sur le terrain sont également hors
verticales Comme 15
Les prises de vue sont difficiles à prendre en pentes abruptes ou des
zones où le tir est difficile. arrivée L'inclinaison rend les spots plus
faciles à trouver.

spécification

https://www.surveymappinginstrument.com/fr/product/sokkia-total-station-im5233.html
https://www.surveymappinginstrument.com/fr/product/sokkia-total-station-im5233.html


Suivi GNSS
Nombre de canaux Le 226 est livré avec la technologie Universal Tracking Channels ™ de TopCon ".
signal
Signal GPS L1 C / A, L1C *, L2C, L2P (Y), L5, (* L1C si le signal est disponible)
Gronus L1 C / A, L1P, L2C / A, L2P, L3C * (L3C si le signal est disponible)
Galileo E1 / E5A / E5B / ALT-BOC
Hokuto / bds B1, B2
IRNSS L5
SBAS WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN (L1 / L5§) (L5 si le signal est disponible)
L Service de correction D&C Global Topnet
Satellite quasi-zenith L1 C / A, L1C, L1-SAIF, L2C, L5
Performance de positionnement

Statique rapide (L1L2) Hauteur: 3 mm0.4 pm
V: 5 mm 0,5 ppm

RTK (L1L2) Hauteur: 5 mm0,5 ppm
V: 10 mm 0,8 ppm

Capteur d'inclinaison du
compensateur *

H: 1,3 mm / ° Inclinaison; inclinaison ≤ 10 °
H: 1.8 mm/°Tilt;Tilt > 10°

DGPS 0,25 mhrms
Puissance et électricité

Durée de la baisse Mode RX - 10 heures
Mode TX 1W à 6 heures

Général

sans fil
405-470 MHz Radio UHF
Puissance de transmission maximale: 1W
gamme: Généralement 5-7 km. 15 km

mémoire SDHC interne non amovible 8 Go
Physique et environnemental
Protection des intrusions IP67
Température de
fonctionnement -40 ℃ à 65 ℃

Humidité 100%, condensé
Test de chute Il est passé d'une hauteur de 1,0 m au béton. Tombe d'un poteau de 2,0 m sur le béton.

taille 150 x 100 x 150 mm
(Largeur x hauteur x profondeur)

Poids Moins de 1,15 kg

Pourquoi choisir Hyper VR?

• Récepteur GNSS d'ingénierie
Robuste et abordable

• Multifonctionnel, petit et léger
Poids moins de 1150g

• Divers modes de communication
Radio intégrée, CORS, LongLink

Applications de scénario de produit

1. Utilisation du génie civil



2. Tests de rue et stling

3. Mesure de l'eau



Emballage et expédition




