
CIST/883-2.25kg SDI インパクト 土壌試験機

 

導入
SDI によって設計および製造された 2.25kg CIST / 883 Clegg 衝撃土壌試験機は、スポーツ フィールドの表面硬度状態を検出するためのシンプルかつ直接的な方法を提供しま
す。この装置は、垂直カテーテルに組み込まれた 2.5 kg の可動式リセット ハンマーで構成されています。

試験中、ハンマーが放されると、ハンマーはカテーテル内から落下し、試験地面に衝突し、その後減速し始めます。減速率は試験領域の材料の硬さによって決まります。

使用時、リーダーはカテーテルにクランプされ、読み取り値は上部に表示されます。単一のプッシュボタンのプログラム操作設計で、非常に使いやすいです。

 

データ記録性能
この機器の特徴は、無線データ転送機能による空中データの記録とデータ保存です。付属のPCソフトウェアを使用して、現場から無線で試験結果をPCにダウンロードすることができます。この無
線動作により、飛行時のシステムの信頼性が大幅に向上します。有線システムと比較して。

 

https://www.surveymappinginstrument.com/jp/product/CIST884Golf-SDI-Course-Ground-Harness-Tester.html


表面試験
2.25 kg の Clegg インパクト ハンマーは、クリケットの表面とフットボール競技場のボールの弾性をよく予測します。また、馬術競技場の表面の検査にも使用され、競技場やトラック上
の均一な表面特性を確認するために機器も使用されます。テスター強度の変化を監視し、領域の均一性を判断するための高速かつ正確な方法を提供します。柔らかい表面の点または硬い表面の領域。

 

動作原理
テスターは、垂直カテーテル内で操作される 2.25kg のソリッドセットハンマーで構成されていました。テスト中にハンマーが解放され、ハンマーがチューブ内から落下し、地面に衝突し、その
後減速します。減速率は次の式で決定されます。リーダーは硬度値を Gm で記録し、Gm 値は土壌の硬度の指標となります。

 

力強いデザイン
CIST / 883 Clegg 衝撃土壌試験機は、湿った環境、汚れた環境、過酷な環境で長期間使用できる頑丈な設計になっています。CIST / 883 リーダーは高強度合金で作られており、
数十年間持続することが証明されています。単三電池 2 本で、通常 12 か月の耐用年数があります。CIST / 883 Clegg 衝撃土壌試験機は、輸送と保管のために木箱に梱包されていま
す。

 

テスト方法
テストの実行は非常に迅速かつ簡単です。まず、カテーテルをテスト地面に垂直に置きます。テスト中、デジタル リーダーはカテーテル上にあり、手を持たずに簡単に使用できます。インパクト ハ
ンマーが位置まで上昇します。 2.25kgのインパクトハンマーから漏れる白い線を確認します（右図参照）。その後、ハンマーを自由に落下させます。このステップは3回続きます。3回目の落
下時に到達した読み取り値がテスト結果として記録されます。

右に示すように、3 番目のドロップ値 107 Gm がリーダーに表示されます。

 

テスト結果
表面の硬さまたは硬さは、ボールが速く弾んだり転がったりできるかどうかに関係します。プレーシーズン中の水の変化、芝生の成長、摩耗による硬度の変化を簡単に監視できます。また、水分の変
化、芝生の成長、表面の摩耗（季節による）による硬度の変化も簡単に監視できます。保持率 (%CBR) と品質保証アルゴリズムを有効にして、試験表面の有効性を確認できます。試験データは
機器に保存され、Bluetooth 経由でワイヤレスでコンピュータにダウンロードできます。

 

仕様と注文記号

CIST/883仕様: 注文コード:- CIST/883/2.25K/ストア/ブルー
モデル： CIST/883/2.25K/Stor/Blu
ハンマーヘビー 2.25 Kg
数値表示（文字数形式） リーダーには数値単位が記載されており、カテーテルに垂直に固定されており、簡単に見ることができます。
読み取り範囲 1 Gm ステップで最大 500 重力 (Gm) を表示できます。

1 Gm ステップで最大 500 重力 (Gm)。
力 3V 低電源: 2 個の「AA」バッテリー パック、

リーダーの底部にあるバッテリーホルダーにあります。
IP67 まで密閉され、通常 12 か月間持続します。



電源を入れて制御する ボタン 1 つ、5 分で自動的に閉まります
最後の読書の後。

リーダー内のデータストア ストレージには 10000 * 3 個の落下テスト測定値を保存できます。それぞれに、3 回の落下の Gm 測定値、各テストの日付、
結果の有効性 (テストの合格/不合格) が含まれます。

データ送信モード Bluetooth ワイヤレスデータ送信、ケーブル不要
Microsoft XP またはタブレットに自由に接続できます。
Bluetoothを提供する USBドングル。

転送時のデータ型 CSV ファイル タイプ。サードパーティ内での操作に使用されます。
Microsoft Excel™ などのソフトウェアに保存し、9,999 x 3 個のテスト値を出力します。

読み取りカウントは%CBRを示します ソフトウェアは、CIST / 883 LCD に %CBR を表示するかどうかを選択できます。
リーダーの品質を保証
コンポーネント

ソフトウェアでは、オンにするかどうかを選択できます TREND演算機能、値を検出
Gm との間でやり取りされ、リーダーがユーザーに通知します。
表面テストが失敗したかどうか（読者は
「ABORT」を表示します）。

システムソフトウェア SDI は、データ転送を容易にするコンピュータ ソフトウェアを提供します。
リアルタイムのテストの表示、日時の設定、構成のインストール。非常に使いやすいです。

輸送保管
箱

モデル CIST / WTS / 09、木箱は輸送中に追加の保護を提供します。

おおよそのサイズと重量 71×13×13cm。器具の重さは4.6kgです。
パッケージ重量10Kgを含みます。

品質保証期間 12ヶ月

 

 


