
MP401E 測定ホイール

最も頑丈な電子測定ホイール

MP401E は Keson の唯一のスチールフレームを備えた電子ホイールです。これは世界で最も頑丈な電子測定ホイールであり、最も簡単で快適に使用できます。最も過酷な条件にも耐えま
す。

人間工学に基づいたスワンネックハンドル

特許出願中の「サムアップ」グリップにより、手首の負担が軽減され、優れたコントロールが保証されます。

信頼性の高い入力システム: 磁気センサー

ほこり、汚れ、その他の粒子により、競合ユニットで使用される光ビームが妨げられる可能性があります。当社の磁気ピックアップはこれらの問題を回避します。

密閉されたカウンターケース

NEMA クラス II 規格に従って設計された当社のカウンター ハウジングは、雨による損傷を受けません。さらに、湿らせた布でホイール全体を安全に掃除できます。

カウンターのサイズと配置

読みやすいデジタルカウンターは、ホイールの最も保護された場所にあります。ハンドルを上げた状態では、カウンターが地面に接触することはほぼ不可能です。ハンドルを下ろした状態では、ロー
ルバーがしっかりと保護します。カウンターには単三電池 2 本が必要です (別売り)。

2 年間の限定保証。

モデル UPC (052837) 単位 DIA. サークル。 特別な機能

MP401E 026715 フィート、インチ、フィート、10 分の 1、メートル
法、連続インチ。

15-1/2イン
チ

4フィー
ト

鉄骨フレーム、電子頭脳: エリア、半径の追加、メ
モリなど

(052837)

https://www.surveymappinginstrument.com/jp/product/METAL-PROFESSIONAL-SPOKED-WHEELS.html

