
FARO Focus S 150 レーザー スキャナ
レーザー スキャナーにより、屋内および屋外の 3 次元測定を迅速かつ正確に行うことができます。簡単に操作できます。

詳細な説明
超ポータブルな FocusS 150 は、物体や建物の高速、簡単、超高精度の測定を可能にします。建築のファサード、複雑な構造、生産および供給施設、事故現場、大量
のコンポーネントを記録し、スキャンごとに 150 メートルの範囲で現実的かつ詳細に忠実なスキャン結果を提供します。



正確さ
FocusS は 2 軸補正を使用してキャプチャを行います。
精度と範囲が向上した環境。

現場補償
オンサイト補償機能により、ユーザーは確認および確認できます。
スキャン直前にFocusS補正を調整し、
高品質のスキャンデータを保証します。

アクセサリーベイ
アクセサリ ベイを使用すると、追加の 3D レーザーを接続できます
さまざまなプロジェクトをサポートするスキャン アクセサリ。

温度
拡張された温度範囲により、困難な環境でのスキャンが可能になります
環境。 Focus は、次のような低い温度でも動作できます。
-20℃から55℃まで。

IP 等級 - クラス 54
密閉設計で業界標準の認証を取得
侵入保護 (IP) 定格、IP54、Focus は高度な環境でも使用できます。
粒子状の雨天条件。

コンパクトでポータブル
Focus Laser Scanner は、世界最小かつ最軽量のデバイスです。
彼らのパフォーマンスクラス。防水機能が備わっています。
最大限の可搬性を実現する人間工学に基づいたキャリングケース。

特徴と利点
FocusS モデルの直感的なタッチ スクリーンは、サイズと明瞭さが向上し、並外れたユーザー エクスペリエンスを提供します。内蔵の 8 メガピクセルの HDR カ
メラは、極端な照明条件下でもスキャン データに自然な色のオーバーレイを提供しながら、詳細な画像を簡単にキャプチャします。軽量、小型、1 回の充電で 4.5 時間
のバッテリー駆動時間などのおなじみの特徴により、Focus S レーザー スキャナーは真のモバイル性を備え、高速、安全、信頼性の高いスキャンを実現します。

Focus S 150 は、最大 150 m までの正確なスキャンを提供するミッドレンジ デバイスで、密閉設計により、業界標準の侵入保護 (IP) 評価によって認定さ
れており、環境保護に関してクラス 54 に分類されています。このデバイスは、汚れ、ほこり、霧、雨などの侵入や、困難なスキャン条件で通常発生するその他の屋外要素
から保護するように設計されています。さらに、レーザー スキャナは、追加のアクセサリをスキャナに接続し、特定のオンサイト補正ルーチンを提供する、将来性のあるイン
ターフェイスを提供します。

リモート スキャンと、SCENE Webshare Cloud を介したほぼ無制限のスキャン データ共有により、レーザー スキャン ソリューションは真のモバイル性
を実現します。

技術仕様
最大。範囲 (メートル) 150
最大。スキャン速度 (100 万ポイント/秒) 1
HDR 画像 √
オンサイト登録 √

構成リスト
Focus S 150 レーザー スキャナー : HDR 写真撮影、GPS、コンパス、高度計 (気圧計)、二軸補償器、WLAN、アクセサリー ベイ、IP 定格 54、
オンサイト補償機能付き
バッテリーパワーブロック



バッテリー電源ドック
90W電源
光学洗浄液
光学クリーニングティッシュ
32GB SDカード
SDカードリーダー
SDカードカバー
六角レンチ
頑丈な輸送用ケース
校正証明書
クイックスタートガイド

この商品にご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


