
大規模な産業構造のためのリアルタイムの動的監視システム

高精度、低電力ポジショニングチップ
メインデバイスは、Hokuto Navigation Satellite System（BDS）とのマルチコンフォーミティポジショニングをサポートする高精度の低電力ポジショニン
グチップを統合します。また、外部GNSSアンテナとワイヤレス通信アンテナもサポートし、製品に堅牢な信号基盤を提供します。

高精度センサー
メインユニットには、高精度ジャイロスコープ、風速計（風速センサー）、気圧計、温度および湿度センサーが装備されており、アルゴリズムエンジンと組み合わされています。これらのセ
ンサーは、効果的にノイズを除去し、中期から長期の早期警告に完全なデータチェーンを提供します。このデバイスは、さまざまな一般的なセンサーとの統合もサポートしています。

リモートコントロール
メインデバイスは、デバイスの再起動、構成設定、ファームウェアのアップグレード、警告しきい値設定、緊急連絡先管理などの機能など、プラットフォームに対するリモートコントロール
をサポートします。

安定したパフォーマンスと低コスト
完全な周波数カバレッジと消費電力を削減します
マルチシナリオアプリケーションに適したマルチモード電源
AllNetComは2/3/4/5Gネットワ​​ークをサポートしています
安定したパフォーマンスとコストパフォーマンスが優れています。
すべての周波数帯域をカバーし、消費電力を削減します。
さまざまなアプリケーションシナリオに適したマルチモード電源をサポートします。
2G、3G、4G、5Gネットワ​​ークを含むすべてのネットワークと互換性があります。


