
スクリード レベル

スクリード レベルは、造園に最適でコンクリート作業用に設計された特殊なレベルです。当社の特別な H ビーム設計により、優れた性能が得られます。

強さ。チェックロッドとしても使用できます。水平器会社によって水平器として作られた当社のスクリードはクリップ式水平器ではなく、水平器が付属しています。

ツールに直接組み込むことで、スクリードにクリップされたレベルでは達成できない精度と一貫性が得られます。

Keson アルミニウム スクリーディング レベルは、私道、歩道、パティオのセメント、砂、敷石を平らにするために設計されています。この目的は――

作られたレベルは高い壁構造になっています。 Keson スクリード レベルは、最も厳格なヨーロッパ仕様に従って製造されています。毎日の激しい使用にも耐えられます

そして気温の変化。読みやすいフォーカスバイアルは耐久性を考慮した耐衝撃アクリル製です。オーストリア製。

正確さ：

標準位置:

特徴

頑丈な 6063 アルミニウム合金フレームにより、最高の精度が得られ、完璧な測定結果が得られます。衝撃吸収エンドキャップにより、使用や乱用に耐えるレベルが実現します。
水準器を適切に使用すれば、バイアルの漏れや色褪せが永久保証されます。バイアルは日光の下でも漏れたり色褪せたりしません。
スクリードエリア外でも使用できる幅広ハンドル

強度を高めるために内部の中央をサポートビームが通っています

モデル UPC
(052837) 長さ # バイアル 特殊機能

LKS39 029075 39インチ 3  
LKS59 029082 59インチ 3  
LKS78 029099 78インチ 3 2 ハンドホールド
LKS98 029105 98インチ 3 2 ハンドホールド
LKS118 029112 118インチ 3 2 ハンドホールド
LKS7839 029129 78 インチ & 39 インチ 3 セット、ハンドホールド2個

https://www.surveymappinginstrument.com/jp/product/TORPEDO-LEVELSSPECIALTY-LEVELS.html

