
ワイドブレード 巻尺測定

 ワイドテープの視認性の高いバージョンです。

当社の幅広ブレード巻尺には、1 3/16 インチのブレードがあり、より大きく太い数字が付いています。これらのブレードは最大 10 フィートの高さまで目立つため、1 人でより多くの測定を
容易に行うことができます。他の幅広巻尺よりも当社のブランドを好むユーザーもいます。その理由は、床にアタッチメントを付けて壁に沿って走らせると、当社のテープが壁から落ちる前により高
く移動するためです。

特徴

ナイロンコーティングされたスチールブレード
見やすい目盛り
トゥルーゼロフック
ポジティブロックボタン
バンパークッション
耐久性の高いエンドフック
ベルトクリップ
5 リベットフック

特徴 定義済み
ロック 滑り台
ケースとコンポーネント 視認性の高いブラックABS
刃 ナイロンコーティングされたスチール
衝撃耐久性 視認性の高いラバーグリップ

 

モデル UPC (052837) 長さ 単位 幅 (インチ) 目立つ
（FT） 刃

PG1825ワイド 027538
2
5
フィー
ト

フィート、インチ、1/8、1/16
(1/32 最初の 12 インチ) 1-3/16

1
ま
で

C1

PG181025WIDEV 027781
2
5
フィー
ト

フィート、1/10、1/100 &
フィート、インチ、1/8、1/16 1-3/16

1
ま
で

C4

PG1825ワイドデブ 027835
2
5
フィー
ト

フィート、インチ、1/8、1/16
(1/32 最初の 12 インチ) 1-3/16

1
ま
で

C1

PG18M25WIDEV 028436

2
5
フィー
ト/7.5
メー
トル

フィート、インチ、1/8、1/16 &
cm、mm 1-3/16”

1
ま
で

C5

PG1830ワイドデブ 028399
3
フィー
ト

フィート、インチ、1/8、1/16
(1/32 最初の 12 インチ) 1-3/16”

1
ま
で

C1

https://www.surveymappinginstrument.com/jp/product/ULTRA-BRIGHT-BLADE.html
https://www.keson.com/wp-content/uploads/2016/01/full-C1.jpg
https://www.keson.com/wp-content/uploads/2016/01/full-C4.jpg
https://www.keson.com/wp-content/uploads/2016/01/full-C1.jpg
https://www.keson.com/wp-content/uploads/2016/01/C3-full.jpg
https://www.keson.com/wp-content/uploads/2016/01/full-C1.jpg


PG181033WIDEV 028443
3
3
フィー
ト

フィート、インチ、1/10、1/100
& フィート、インチ、1/8、1/16 1-3/16”

1
ま
で

C4

PG1835ワイドデブ 028405
3
5
フィー
ト

フィート、インチ、1/8、1/16
(最初の 12 インチは 1/32) 1-3/16”

1
ま
で

C1

https://www.keson.com/wp-content/uploads/2016/01/full-C4.jpg
https://www.keson.com/wp-content/uploads/2016/01/full-C1.jpg

