
DT-23デジタルセオドライト
このシリーズはユニークなスピンドル処理技術を使用しており、その柔軟な胴体と高精度測定の実績のおかげで、地震抵抗と耐水性が改善され、土木工学、建設、水使用などの土木工学分野に適用さ
れます。および造船。

◆絶対角度エンコーダーシステム

デバイスをシャットダウンまたは開くときに初期化しないプロフェッショナルな絶対エンコードシステム。

◆単一の水平スピンドル交差望遠鏡、同心の水平および垂直スピンドルを備えた特別なデザイン。

高精度、安定性、耐衝撃性を組み合わせた新しいデザインコンセプト。内部スピンドルシステムは、上部および下部レーザーポイントを完全に同軸にするために改善されました。

◆レーザーの中心性により、仕事に便利になります。

このデバイスは、さまざまな作業環境に操作して適応するのにシンプルで便利です。

◆悪天候に関係なく使用できる優れた防水機能。

IP66テクノロジーとは、悪い環境での作業について心配する必要がないことを意味します。

https://www.surveymappinginstrument.com/jp/product/dt-22-theodolite.html


モデル DT-23
望遠鏡 画像 直立

倍率 30x
客観的な開口部 45mm
視野 1∘30
最短視聴距離 1.4m
スタディア比 100
解決した 3”

角度測定 角度測定モード 絶対角度エンコーダーシステム
最小数 1”、5 "
正確さ 2インチ / 5インチ
角度ユニット begu/mil/gon

補償 カバレッジ ±3
ダウンプラメット ダウンレーザープラスチック 最適な距離範囲は0〜5mです

光学的中心力 マルチ：3xフォーカス調整範囲：0.3〜∞
ベースとボディ構造 統合
プレートバイアルの精度 30インチ / 2mm



丸いバイアルの精度 8/2mm
作業温度 -25 ℃〜50℃
力 バッテリーモデル 充電式リチウムバッテリー

電圧 3.7V
楽器の重量 4.6kg
音量 200 x 160 x 345（mm）

この製品に興味がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

Shenzhen Ping Kim Technology Co.、Ltd。

ウェブサイト：https：//pengjin.vip.yilumao.com/

連絡先：リンダ

ポジション：セールスマネージャー

ビジネス電話：8615814632339 QQ：2850187683 メール：pjk@pjkcn.com

追加：602、ビルA、ヘニョサオ、オウミビル、ジフアロード、ビジタウン、ロンガン地区、深Shenzhen


