
日本デジタル測定器 ペンタイプ マップメーター コムカーブ-10

CV-10は、簡単な操作であらゆる形状、あらゆる倍率の線を簡単に測定できます。測定するライン上に測定ホイールを置き、始点から必要な長さの終点までラインをトレースする
だけです。オプションの受信ユニットを使用すると、測定データをワイヤレスでPCに転送できます。

ホイールキャップは敏感な部分を保護します。

測定データをPCに転送可能。

応用
地図、チャート、道路地図、またはオリエンテーリング マップ上の線の長さまたは距離の測定。

配線図、配管図、機械設計図などの必要な線の長さを測定します。

船舶、車両、航空機の図面上の線の測定。

洋裁や手芸における曲線や型紙の寸法測定。

特徴
あらゆるスケールファクターの線長をカバーする広範な測定可能性
自動単位変換処理;測定値をある長さの単位から別の長さの単位に変換すること。

選べる豊富な長さの単位
メートル系とヤード・インチ系の長さの主要単位で測定できます。

軽量・コンパクト設計に多機能を搭載

https://www.surveymappinginstrument.com/jp/product/original-best-price-kp-90n-digital-koizumi-planimeter-map-types-digital-planimeter.html


CV-10は持ち運びしやすいコンパクト設計で、電力の無駄を省くオート・パワー・オフ機能も搭載しています。

パソコンのデータ転送
レシーバーユニット（オプション）をパソコンに接続するだけで、曲線の長さをパソコンに転送できます。

仕様
マップメーター本体（CV-10）

ボディカラー 黒 象牙

画面 LCD、6桁の数字、10個のシンボル

適用ユニット mm、cm、m、km、in、ft、yd、mi

センサー フォトインタラプタ

測定範囲 10m（実測）

解決 1mm

正確さ /- 0.3%以内

電源 単4形×2
連続使用時間：約120時間
動作寿命は使用状況によって異なります。

動作温度 0～40℃

保管温度 -20～60℃

重さ 約65g（電池含む）

寸法 170×22×23mm（ホイールキャップ含む）

測定ホイール 材質：PPSプラスチック 直径：12.7mm

レシーバーユニット（オプション）（CV-10RCV）

USBから供給

出力 USB ver.2.0

重さ 約35g

サイズ 41×50×15mm

電源

アクセサリー USBケーブル



この商品にご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


