
製品説明

高度な検査装置 PJK ブランド M86U GNSS RTK受信機 ベースと回復

 

アイテム 価値
保証 1年
カスタマイズされたサポート OEM
原産地 中国
ブランド名 PJK
材料 マグネシウム合金

https://www.surveymappinginstrument.com/jp/product/sokkia-total-station-im5233.html


寸法 (幅*高さ) 130mm*110mm
振動 MIL-STD-810G
RTK起動時間 2～8秒
初期化の信頼性 >99.99%
初期化時間 10 秒未満
重さ 1.0kg（内蔵バッテリー含む）
動作温度 -40℃～60℃
保管温度 -55℃～85℃
ショック 2mのポールからコンクリートに落下しても生き延びる

 

主な特徴:
1.OLEDディスプレイ
2.完全な星座
3.超長距離無線
4.内部GSMアンテナ

5.無線/CORSリピーター
6.大容量バッテリー
7.マグネシウム合金ハウジングを採用
8.物理オフセット技術

y 特長
 

 

 



通信とデータストレージE /O インターフェース
♦ 1 LEMO ポート (5 ピン): 電源入力、シリアル ポート制御、外部無線をサポート コミュニケーション
♦ 1 マイクロ USB ポート: データダウンロード、OTG
♦ 1 SIMカードスロット：マイクロSIMカードをサポート
♦ 1 アンテナポート: UHF アンテナインターフェイス
 
無線モデム
♦ 送信出力: 1w/2w/5w 切り替え可能、作業範囲は 6km 以上
♦ 周波数帯域: 410MHz-470MHz;自由な周波数設定をサポート
♦ CORS からの修正の再送信をサポートします。他のブランドとの互換性
 
携帯電話
♦ 統合されたフル周波数帯域 4G モデム、WCDMA/CDMA2000/TDD-LTE /FDD-LTE をサポート
 
Wi-Fi
♦ 802.11 b/g 標準、アクセス ポイントおよびクライアント モード、修正を転送するためのホットスポットへのアクセスをサポート
 
ブルートゥース ♦ 完全に統合された Bluetooth V4.0、範囲 = 50m
 
データ形式 ♦ sCMRx、RTCM3.2、CMR、RTCM 3.x 入出力 ♦ Dat、Rinex、NMEA 出力
 
保管所 ♦ 8GB、16GB、32GBの内部メモリはオプションで、サイクリックストレージをサポートします。 5秒間隔に基づく1年以上の生の観測
  

ポジショニング
コードディファレンシャルGNSS測位
♦ 水平: 0.25 m 1 ppm RMS
♦ 垂直: 0.50 m 1 ppm RMS
♦ SBAS 差動測位精度: 通常 <5m 3DRMS
 
静的GNSS測量
♦ 水平: 3 mm 0.1 ppm RMS
♦ 垂直: 3.5m 0.4 ppm RMS
 
リアルタイム運動測量
♦ 単一ベースライン < 30km
♦ 水平: 8 mm 1 ppm RMS
♦ 垂直: 15m 1 ppm RMS
 
ネットワークRTK
♦ 水平: 8 mm 0.5 ppm RMS
♦ 垂直: 15m 0.5 ppm RMS
♦ RTK起動時間：2～8秒
 
RTXサービス
♦ 水平: 2-4cm RMS
♦ 垂直: 5cm RMS
♦ 収束時間: < 15 分

 
 

測定値
衛星信号を同時に追跡
♦ GPS: L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5
♦ GLONASS: L1C/A、L1F、L2C/A、L2亿L3
♦ SBAS：L1C/A、L5（L5対応衛星のみ）
♦ ガリレオ: E1、E5A、E5B、E5 AltBOC、E6
♦ BDS: B1、B2、B3
♦ RTX、QZSS、WAAS、MSAS、EGNOS、GAGAN、SBAS
432 トラッキング チャネル
 
測位速度
♦ 1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、20Hz、50Hz
 
初期化時間 < 10 秒
 
Initialization reliability >99.99%
 
デザイン
ディスプレイ: 1.54〃高輝度OLEDスクリーン
 
ボタン: 電源キー 1 個、ファンクション キー 2 個
 
インジケーター: 電源インジケーター 1 個、データリンクインジケーター 1 個、衛星インジケーター 1 個
 
音声: インテリジェントな音声プロンプト
 
実用的
♦ OS システム: インテリジェント LINUX オペレーティング システム
♦ 傾斜調査: 校正不要。精度、30 度で <2.5cm
♦中継局：CORS中継、無線中継
♦ サポートされているコントローラー: サポートされているソフトウェアを備えたすべての Android デバイス 再生: 1.54〃高輝度OLEDスクリーン
ボタン: 電源キー 1 個、ファンクション キー 2 個

 

 

 
 
 



 
 
 

 



 


