
中国の総ステーションメーカーPTS-202R

特徴：

便利な放電機 頭
拡張ビルトインメモリ（最大50,000） ポイント）
高精度と長期測定 範囲
アプリケーションを完了します プログラム
便利なデータ管理 システム
電子車 補償器
長さ バッテリー寿命
防水性と防塵性

仕様：

モデル PTS-202R10
距離測定
測定範囲（エアコンが良い場合）
））
1000メートル
シングルプリズム：（白） 5km
望遠鏡
開口部 45mm
倍率 30×
画像 直立
視野 30分あたり
最小限の焦点 1.5m
正確さ
プリズムモード ±（2mm2ppm・d）
なしプリズムモード ±（5mm3ppm・d）
最小限の読み取り 1mm
時間を測定します
それは「繰り返し） 1.8秒（最初の2.5秒）
早送り（繰り返し） 0.8秒（最初の2.5秒）
追跡モード 0.3秒（最初は1.5秒）
大気補正 -499ppmから499ppm（ステップ1ppm）
ターゲットの一定補正 -99mmから99mm（ステップ1ppm）
角度測定
最小ディスプレイ 10インチ/5インチ/1インチ
標準偏差 ２インチ
時間を測定します 0.1秒
カバレッジ ±3分
レベルパラメーター
ラウンドレベル 8インチ/2mm
プレートレベル 30インチ/2mm
落ちる
赤いレーザー 1.5mm（深さ1.5m）
データ管理と転送
メモリポイント 50,000
SDカード （オプション） 2g --- 16g
伝染;感染 RS-232C/USB（オプション）/Bluetooth （オプション）

オプション：USB/Bluetooth/SDカード
温度
保管温度 -40 ℃〜60℃

https://www.surveymappinginstrument.com/jp/product/less-costly-less-expenseive-equipment-total-station-pts-1202r.html


動作温度 -20 ℃〜55℃
バッテリー
電圧 DC7.2-7.4V
バッテリー寿命（20℃）
ニッケル水素バッテリー BDC25H 2.5AH 距離と角度測定：6時間

角度測定：20時間
リチウムバッテリー BDC40L（オプション）4.0AH 距離と角度測定：10時間

角度測定：32時間
リチウムバッテリー BDC30L（オプション）3.0AH 距離と角度測定：8時間

角度測定：25時間
サイズ 190 x 210 x 350 mm
重さ 6.5kg


