
GO1-P1 Перископ

Перископ Periscope серии GO1-P1-это портативное устройство для обнаружения
камеры, которое может выполнить быстрое эндоскопическое обнаружение городских
дренажных труб DN100-2000 мм, водопропускных труб, водопропускных труб и т. Д.



Объем:

Городские (промышленные) дренажные трубы, водопропускные трубы,
общие водопропускные трубы, кабельные траншеи, туннели

Обзор продукта

Перископ Periscope серии GO1-P1-это портативное устройство для обнаружения камеры,
которое может выполнить быстрое эндоскопическое обнаружение городских дренажных труб
DN100-2000 мм, водопропускных труб, водопропускных труб и многого другого. Легко работать,



безопасно и надежно. Пользователи могут выполнять быстрое обнаружение видео трубопровода
без необходимости спускаться в скважину. Это важный инструмент для обнаружения дренажной
сети, переписи и принятия новых труб.

Система Periscope Series Series Series GO1-P1 состоит из аппаратного оборудования и PIPEX1H
PIPELINE PRIPELENITION PERISCOPE SOGLEAR SOGLATE. В процессе обнаружения вы можете
записывать и хранить внутренние изображения обнаруженных объектов в режиме реального
времени. Во время процесса записи вы можете быстро захватить и сохранить дефектные
изображения или ввести текстовую информацию с клавиатуры, чтобы отобразить и сохранить их
поверх видео изображения. Интегрированный основной контроллер делает его очень
интегрированным, компактным, легким и высоким показателем. Подходит для питания
аккумулятора, легкой установки, полевой мобильной рабочей среды.

Комбинация с трубами Следите за дренажным трубопроводом онлайн -систем управления,
управления оборудованием, удаленного просмотра полевых видео, воспроизведение трека рабочей
точки, статистика рабочей нагрузки и многое другое.

Технические спецификации

1. Применимый диаметр трубы: 100 мм ~ 2000 мм;

2. Тип управления: беспроводной контроль;

3. Точность расстояния: ± 0,001 метра;

4. Диапазон измерения диапазона: от 0,2 млн. До 80 м;

5. Случайное движение источника света: источник света может вращаться вверх и вниз с зондом
камеры с углом вращения вверх 60 °. Угол поворота вниз составляет 30 °.

6. Освещение: разработаны две группы основного источника света и вспомогательного источника
света, основным источником светильника является светодиод 10 Вт, с фокусирующей чашкой,
вспомогательный источник света - 63 Вт, и для дизайна наводнения основной источник света и
вспомогательный Источником света являются независимая бесконечная регулировка, эффективное
расстояние облучения составляет от 1 до 100 метров.

Особенности продукта

В реальном времени онлайн-управление

В сочетании с онлайн -управлением системой больших данных в городских дренажных сетях, таких
функциях, как управление оборудованием, удаленный просмотр полевых кадров, воспроизведение
траекторий эксплуатации и статистики рабочей нагрузки.

Обновление беспроводной передачи

P1 Periscope использует технологию беспроводной передачи с высокой четкой, чтобы устройства
могли работать плавно даже в сложных условиях сети наружных сети.



Обновление освещения лампы

Распределение источников света более равномерно, световые чашки обновляются, источники света
ярче, расстояние освещения более шире, а изображение более резкое. Два набора источников
света спроектированы близко и далеко, из которых высокие лучи представляют собой два
светодиодных светодиодных огня 10 Вт и светодиодные наводнения 63 Вт. Перспективные
источники света являются независимыми, и корректировка полярности не требуется.

Цифровая HD -камера

P1 Periscope оснащен 2-мегапиксельной HD-камерой с такими функциями, как разрешение 1080p
(19201080) 30x оптические изменения, автоматическая фокусировка, ручная фокусировка,
самообладание и анти-бог.

Точный лазерный диапазон

Профессиональный лазерный дальномер, до 100 м, высокоскоростное измерение в режиме
реального времени, хорошая стабильность.

Электрический шаг

Угол шага электрического подъема и линзы достигает 120 °, а задний стержень вращается влево и
вправо, чтобы отобразить изображения внутри трубы.

Сильная долговечность

Три съемных литий -батареи являются стандартным оборудованием, обеспечивающим более
восьми часов мощности и на 10% более длительный срок службы батареи.

Интегрированный дизайн легкий и прост в ношении

Интегрированная конструкция операционного стержня, удлинительного стержня и шкалы
поддержки устраняет необходимость в установке площадки, повышая эффективность
обнаружения. Это снижает общее качество устройства, а операционный стержень имеет прочность
на сжатие в 10 раз больше, чем у обычного материала.

Легкая работа с плоским беспроводным управлением

Он принимает конфигурацию плоской пластины, обеспечивая беспроводное управление
объективам. Дружественный интерфейс, информация о функции с первого взгляда и простые
операции.

ИИ интеллектуальное признание

Разумно идентифицируйте дефекты трубопровода без необходимости интерпретации полевых
условий, позволяя внутреннему персоналу создавать отчеты о испытании.

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.


