
Цифровой планиметр ПЛАКОМ N-серия
Планемер KOIZUMI КП-90Н

расширенные функции и идеальная надежность

Приложения

♦Лесной участок
♦Проектирование кораблей
♦ Медицинские исследования
♦Сельское хозяйство
♦ Анализ данных в статистике

♦Строительство и гражданское строительство
♦Планирование землеустройства
♦Проектирование машин
♦Архитектура и дизайн интерьера
♦Архитектура и дизайн интерьера

Технические характеристики PLACOM серии N
Характеристики KP-90N

Тип Роликовый тип с вычислительной функцией

Отображать Жидкокристаллический, 8-цифровые цифры

Условное обозначение 13 символов, Batt-E, SCALE MEMO, HOLD (см², м², км², дюйм², посадка², акр и т. д.)

Функция преобразования Единица и значение масштаба

Накопленное значение измерения Максимум 10 м² (масштаб 1:1)

Диапазон измерения Максимальная вертикальная ширина: 325 мм; длина вращения горизонтального ролика: 30 м

Точность в пределах ±0,2% (в пределах ±2/1000 плюсов)

Источник питания Встроенная никель-кадмиевая батарея (перезаряжается через адаптер переменного тока)
Адаптер переменного тока 100–240 В (предусмотрена функция автоматического отключения питания)

Продолжительность операции прибл. 30 часов непрерывной работы

Время зарядки аккумулятора прибл. 15 часов

https://www.surveymappinginstrument.com/ru/product/intelligent-planimeter-kp-21c.html


Вес основного блока 750г

Аксессуары Прилагаемый адаптер переменного тока и пластиковый футляр


