
Описание товара

Усовершенствованный испытательный прибор марки ПЖК
M86U ГНСС RTK приемник база и восстановление

вещь ценность
Гарантия 1 ГОД
Индивидуальная поддержкаОЕМ
Место происхождения Китай
Название бренда PJK
Материал Магниевый сплав

https://www.surveymappinginstrument.com/ru/product/sokkia-total-station-im5233.html


Размеры (Ш*В) 130мм*110мм
Вибрация МИЛ-СТД-810G
Время запуска РТК от 2 до 8 секунд
Надежность инициализации>99.99%
Время инициализации < 10 с
Масса 1,0 кг с внутренней батареей
Рабочая Температура от -40℃ до 60℃
Температура хранения от -55℃ до 85℃
Шок Выжить при падении с 2-метрового столба на бетон

Ключевая особенность:
1. OLЕD-дисплей
2. Полное созвездие
3.Сверхдальнее радио
4. Внутренняя антенна GSM

5.Ретранслятор радио/CORS
6. Аккумулятор большой емкости
7. Корпус из магниевого сплава
8.Технология физического смещения

у Особенности



СВЯЗЬ И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХE /О Интерфейс
♦ 1 порт LEMO (5 контактов): поддерживает ввод питания, управление последовательным портом и внешнее радио коммуникация
♦ 1 порт micro USB: загрузка данных, OTG
♦ 1 Слот для сим-карты: поддерживает микро-сим-карту
♦ 1 порт антенны: интерфейс антенны UHF
Радиомодем
♦ Мощность передачи: 1 Вт/2 Вт/5 Вт переключаемая, рабочий диапазон более 6 км
♦ Диапазон частот: 410–470 МГц; поддерживает свободно устанавливать частоту
♦ Поддерживает повторную передачу коррекции из CORS; Совместимость с другими брендами
Сотовый
♦ Встроенный полночастотный модем 4G с поддержкой WCDMA/CDMA2000/TDD-LTE/FDD-LTE
Вай фай
♦ Стандарт 802.11 b/g, точка доступа и режим клиента, поддержка доступа к точке доступа для передачи поправок
Bluetooth ♦ Полностью интегрированный Bluetooth V4.0, дальность = 50 м
Формат данных ♦ sCMRx, RTCM3.2, CMR, RTCM 3.x ввод и вывод ♦ Выходы Dat, Rinex, NMEA
Хранилище ♦ 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ встроенной памяти опционально, поддерживает циклическое хранение; необработанные наблюдения за год на основе 5-секундного интервала

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Код дифференциального позиционирования GNSS
♦ По горизонтали: 0,25 м 1 ppm RMS
♦ По вертикали: 0,50 м 1 ppm RMS
♦ Точность дифференциального позиционирования SBAS: обычно <5 м 3DRMS
Статическая GNSS-съемка
♦ По горизонтали: 3 мм 0,1 ppm RMS
♦ По вертикали: 3,5 м м 0,4 ppm RMS
Кинематическая съемка в реальном времени
♦ Одна базовая линия < 30 км
♦ По горизонтали: 8 мм 1 ppm RMS
♦ По вертикали: 15 м м 1 ppm RMS
Сеть РТК
♦ По горизонтали: 8 мм 0,5 ppm RMS
♦ По вертикали: 15 м 0,5 ppm RMS
♦ Время запуска RTK: от 2 до 8 секунд
Сервис RTX
♦ По горизонтали: 2-4 см RMS
♦ По вертикали: 5 см RMS
♦ Время сходимости: < 15 мин.

ИЗМЕРЕНИЯ
Спутниковые сигналы отслеживаются одновременно
♦ GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5
♦ ГЛОНАСС: L1C/A, L1F, L2C/A, L2 亿 L3
♦ SBAS: L1C/A, L5 (только для спутников, поддерживающих L5)
♦ Галилео: E1, E5A, E5B, E5 AltBOC, E6
♦ БДС: В1, В2, В3
♦ RTX, QZSS, WAAS, MSAS, EGNOS, GAGAN, SBAS
432 канала слежения
Ставки позиционирования
♦ 1 Гц, 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц, 20 Гц и 50 Гц
Время инициализации < 10 с
Initialization reliability >99.99%

ДИЗАЙН
Дисплей: 1,54-дюймовый OLED-экран высокой яркости
Кнопка: 1 клавиша питания, 2 функциональные клавиши
Индикатор: 1 индикатор питания, 1 индикатор канала передачи данных, 1 индикатор спутника
Голос: интеллектуальные голосовые подсказки

ПРАКТИЧНЫЙ
♦ ОС: интеллектуальная операционная система LINUX.
♦ Съемка наклона: калибровка не требуется; точность, <2,5 см в 30 градусов
♦ Ретрансляционная станция: ретранслятор CORS, радиорелейный
♦ Поддерживаемые контроллеры: все устройства Android с поддерживаемым программным обеспечением.
воспроизведение: 1,54-дюймовый OLED-экран высокой яркости
Кнопка: 1 клавиша питания, 2 функциональные клавиши




